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АЛЮМНІЄВА СИСТЕМА СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ

Профіль GLASSRAILING є універсальним і застосовується для влаштування скляних огороджень як назовні, так і в 
середині приміщень. Монтаж профілю може здійснюватися на чистову та чорнову поверхні, на торець плити перекриття 
та бути прихованим.

Профіль GLASSRAILING поставляється у палках довжиною 4 м.п.

Колір профілю — анодований срібний.

Базова комплектація для 1 м.п. профілю:

- гумовий ущільнювач зовнішній, колір — чорний/сірий;
- гумовий ущільнювач внутрішній, колір — чорний/сірий;
- клин пластиковий — 3 шт, колір — сірий;
- пластикові підкладки — 9 шт, колір — за наявності.

Можливі наступні варіанти базових комплектацій:

- для загартованого скла товщиною 12, 15 мм;
- для загартованого триплексу товщиною 6+6, 8+8, 10+10 мм.

Додаткова комплектація профілю GLASSRAILING:

- декоративна кришка на торець;
- декоративна кришка зовнішня/внутрішня з нержавіючої сталі або з оцинкованої сталі під фарбування;
- металеві оцинковані кронштейни для підготовчого етапу монтажу профілю;
- поручень п-подібний із нержавіючої сталі, коліршліфований/полірований;
- елементи поручня із нержавіючої сталі.

Додаткові послуги:

- підготовка профілю (підрізання чистове/чорнове, свердління отворів, фрезерування канавок для відведення води);
- упаковка та відвантаження на компанію-перевізника;
- доставка профілю та комплектуючих по Києву та області.
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НАЗВА ТА ПОЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ

1.Профіль алюмінієвий      GR-01

2.Ущільнювач гумовий зовнішній     GR-01.100

3.Ущільнювач гумовий внутрішній:
- для скла 12 мм – 6+6 мм      GR-01.212
- для скла 15 мм       GR-01.215
- для скла 8+8 мм      GR-01.216
- для скла 10+10 мм      GR-01.220

4.Клин пластиковий:
- для скла 12 мм – 6+6 мм      GR-01.312
- для скла 15 мм       GR-01.315
- для скла 8+8 мм      GR-01.316
- для скла 10+10 мм      GR-01.320

5.Кришка торцева       GR-01.200
 
6.Кронштейн для монтажа профіля:

- тип 1        GR-01.401
- тип 2        GR-01.402
- тип 3        GR-01.403
- тип 4        GR-01.404
- тип 5        GR-01.405
- тип 6        GR-01.406

7.Поручень п-подібний
- для скла 12 мм – 6+6 мм      GR-01.512
- для скла 15 мм       GR-01.515
- для скла 8+8 мм      GR-01.516
- для скла 10+10 мм      GR-01.520

8.Кутник поручня п-подібний
- для скла 12 мм – 6+6 мм      GR-01.612
- для скла 15 мм       GR-01.615
- для скла 8+8 мм      GR-01.616
- для скла 10+10 мм      GR-01.620

9.Декоративна кришка
- тип 1        GR-01.701
- тип 2        GR-01.702
- тип 3        GR-01.703
- тип 4        GR-01.704
- тип 5        GR-01.705

10.Вставка пластикова
- нижня       GR-01.801
- зовнішня       GR-01.802
 

11.Підготовка профіля
- тип 1        GR-01.001
- тип 2        GR-01.002
- тип 3        GR-01.003
- тип 4        GR-01.004
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СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ 

GR-01.212

GR-01.312

Ущільнювач гумовий зовнішній

GR-01.801

GR-01.802

Назва Артикул Кількість, 
на 1 м.п.

Ущільнювач гумовий внутрішній

Клин пластиковий

Вставкка пластикова нижня

Вставкка пластикова зовнішня

GR-01.100 1 м.п.

1 м.п.

3 шт.

3 шт.

3 шт.

скло 12 мм триплекс 6+6 мм

скло 15 мм

триплекс 8+8 мм

триплекс 10+10 мм

GR-01.215

GR-01.315

Ущільнювач гумовий зовнішній

GR-01.801

GR-01.802

Ущільнювач гумовий внутрішній

Клин пластиковий

Вставкка пластикова нижня

Вставкка пластикова зовнішня

GR-01.100 1 м.п.

1 м.п.

3 шт.

3 шт.

3 шт.

GR-01.216

GR-01.316

Ущільнювач гумовий зовнішній

GR-01.801

GR-01.802

Ущільнювач гумовий внутрішній

Клин пластиковий

Вставкка пластикова нижня

Вставкка пластикова зовнішня

GR-01.100 1 м.п.

1 м.п.

3 шт.

3 шт.

3 шт.

GR-01.220

GR-01.320

Ущільнювач гумовий зовнішній

GR-01.801

GR-01.802

Ущільнювач гумовий внутрішній

Клин пластиковий

Вставкка пластикова нижня

Вставкка пластикова зовнішня

GR-01.100 1 м.п.

1 м.п.

3 шт.

3 шт.

3 шт.
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ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ

20х20х1 мм
полірований/
шліфований

Розмір/Колір Артикул

GR-01.51212 мм - 6+6 мм

Скло/Триплекс

GR-01.51515 мм

GR-01.5168+8 мм

L-2000 мм
без фарбування

GR-01.701

Поручень з 
нержавіючої 
сталі

Назва

Кутник поручня 
з нержавіючої 
сталі

Кришка 
декоративна 
металева

100х100 мм
полірований/
шліфований

46х127х1,5 мм
анод срібний

GR-01.200Кришка торцева 
алюмінієва

GR-01.61212 мм - 6+6 мм

GR-01.61515 мм

GR-01.6168+8 мм
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Елементи додаткової комплектації скляних огороджень виготовляються тільки під замовлення.
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ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ

Кронштейн металевий GR-01.401

Метал - ст.3 товщиною 6 мм.
Покриття - гаряче цинкування.

Кронштейн металевий GR-01.402

Метал - ст.3 товщиною 6 мм.
Покриття - гаряче цинкування.

Кронштейн металевий GR-01.403

Метал - ст.3 товщиною 6 мм.
Покриття - гаряче цинкування.
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Розміри кронштейнів можуть змінюватися.
Елементи додаткової комплектації скляних огороджень виготовляються тільки під замовлення.
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ПІДГОТОВКА ПРОФІЛЯ

GR-01.001

GR-01.002

GR-01.003

GR-01.004

GLASSRAILING.COM.UA

БЕЗ ПІДГОТОВКИ

СВЕРДЛІННЯ НИЖНІХ ОТВОРІВ

СВЕРДЛІННЯ НИЖНІХ ТА БІЧНИХ ОТВОРІВ

СВЕРДЛІННЯ ДВОХ БІЧНИХ ОТВОРІВ
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ТИП 1. Монтаж профіля на чистову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ

ТИП 2. Монтаж профіля на чистову поверхню
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ТИП 3. Монтаж профіля на чорнову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ТИП 4. Монтаж профіля на чорнову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ТИП 5. Монтаж профіля на чорнову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ТИП 6. Монтаж профіля на чорнову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ТИП 7. Монтаж профіля на чорнову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ТИП 8. Монтаж профіля на чорнову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ТИП 9. Монтаж профіля на чорнову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ТИП 10. Монтаж профіля на чорнову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ТИП 11. Монтаж профіля на чорнову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ТИП 12. Монтаж профіля на чорнову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ТИП 13. Монтаж профіля на чорнову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ТИП 14. Монтаж профіля на чорнову поверхню

ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ СКЛЯНИХ ОГОРОДЖЕНЬ
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