
151918

18–35

24–25

26–27

28–29

30–31

32–35

DORMA Universal óãëîâûå ôèòèíãè

DORMA EP êîìïëåêòû äëÿ ñòåêëÿííûõ äâåðåé

DORMA EA óãëîâûå ôèòèíãè

DORMA TP/TA äâåðíûå øèíû

DORMA SG çàìêè

Öåëüíîñòåêëÿííûå êîíñòðóêöèè



1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 1716

18 19 2120

22 23 24

Îáçîð ïðîãðàììû

20

Ïîëíûé íàáîð äëÿ
öåëüíîñòåêëÿííûõ âõîäíûõ ãðóïï
Ñèñòåìû ôóðíèòóðû DORMA

ïîçâîëÿþò ñîçäàâàòü èäå-

àëüíûå öåëüíîñòåêëÿííûå

êîíñòðóêöèè âñåõ ñòàíäàðò-

íûõ òèïîâ, òåõíè÷åñêè áåçó-

ïðå÷íûå è îïòè÷åñêè ïðè-

âëåêàòåëüíûå. Ðàçíîîáðàçèå

ñèñòåìû ïðåäîñòàâëÿåò Âàì

âîçìîæíîñòü äëÿ ñàìîâûðà-

æåíèÿ â ïðîåêòèðîâàíèè

öåëüíîñòåêëÿííûõ êîíñòðóê-

öèé - êàê âíóòðåííèõ òàê è

íàðóæíûõ. Âñÿ ôóðíèòóðà

ñêîíñòðóèðîâàíà ïî ìîäóëü-

íîìó ïðèíöèïó è ñîñòîèò èç

áàçîâîãî òåëà ôèòèíãà,

ôóíêöèîíàëüíûõ ÷àñòåé è

äåêîðàòèâíûõ êðûøåê ñ

êëèïñàìè-çàùåëêàìè, ïî-

ñòàâëÿåìûõ ñ ðàçëè÷íûìè

âàðèàíòàìè îáðàáîòêè ïî-

âåðõíîñòè. Âñå âûðåçû è îò-

âåðñòèÿ â ñòåêëå, íåîáõîäè-

ìûå äëÿ ìîíòàæà ôóðíèòó-

ðû,  èçãîòàâëèâàþòñÿ ïåðåä

òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêîé

ñòåêëà, ïðîñòî è áûñòðî.

Âûñîêîêà÷åñòâåííûå ìà-

òåðèàëû, ïðîâåðåííàÿ òåõ-

íîëîãèÿ

Äâåðíûå øèíû è çàìêè äî-

ïîëíÿþò ïðîãðàììó ôóðíè-

òóðû DORMA äëÿ öåëüíîñ-

òåêëÿííûõ êîíñòðóêöèé.

Äâåðíûå øèíû DORMA

TP/TA èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ

èçãîòîâëåíèÿ îñîáî øèðîêèõ

è òÿæåëûõ äâåðåé ñ áîêîâû-

ìè ýêðàíàìè, ïîçâîëÿÿ íà-

äåæíî çàùèòèòü è óïëîòíèòü

íèæíèé êðàé ñòåêëà öåëüíî-

ñòåêëÿííîé êîíñòðóêöèè.

Ïðîãðàììà çàìêîâ DORMA

SG óäîâëåòâîðÿåò ðàçëè÷íûå

òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå

ê äâåðíîé êîíñòðóêöèè ïî

ôóíêöèîíàëüíîñòè, áåçîïàñ-

íîñòè è âíåøíåìó âèäó. 

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ è õàðàêòåðèñòèêè

Äëÿ íàðóæíûõ êîíñòðóêöèé +++ +++ +++ +++ +++

Äëÿ âíóòðåííèõ êîíñòðóêöèé +++ +++ +++ + +++

Äëÿ ñòàíäàðòíûõ òèïîâ öåëüíîñòåêëÿííûõ êîíñòðóêöèé +++ +++ +++ +++ +++

Äëÿ êîíñòðóêöèé ñ ïëîñêîñòÿìè, ðàñïîëîæåííûìè ïîä óãëîì,

êîíñòðóêöèé óñèëåííîé æåñòêîñòè è ò. ä. + +++ +++

Äëÿ ìàÿòíèêîâûõ äâåðåé 4 4 4 4

Äëÿ äâåðåé îäíîñòîðîííåãî îòêðûâàíèÿ 4 4 4 4

Òîëùèíà ñòåêëà, ìì                                                                8,10,121), 8,10 ïðè 15 ìì 8, 10, 12 8, 10, 12 8, 10, 12, 13,5, 8, 10, 12

ñìåùåíèè öåíòðà 15, 17, 19, 21

Ìàêñèìàëüíûé âåñ äâåðíîé ñòâîðêè, êã                                    100, 80 ïðè 15 ìì 80 90 150

Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà äâåðíîé ñòâîðêè, ìì 1100 1100 1000 1400

Ìàòåðèàëû è âèäû îòäåëêè ïîâåðõíîñòè

Àëþìèíèé íåîáðàáîòàííûé, LM roh (100) 8 8 8 8

Àëþìèíèé àíîäèðîâàííûé, ñåðåáðèñòûé, LM silber EV1, CO (101) 8 8 8 8

Àëþìèíèé àíîäèðîâàííûé, öâåòà ëàòóíè, EV3 (105) 8

Àëþìèíèé àíîäèðîâàííûé,

òåìíàÿ áðîíçà, LM DB14, MC1003, C34 (108)
8 8 8 8

Àëþìèíèé, àíîäèðîâàííûé,

êàê øëèôîâàííàÿ íåðæàâåþùåé ñòàëü (113)

Àëþìèíèé, ñïåöèàëüíûå îòòåíêè SE (199) 8 8 8 8

Àëþìèíèé, áåëûé öâåò, ïîêðàñêà LM weiß,

ñõîäåí ñ RAL 9016 (300)
8 8 8 8

Àëþìèíèé, ÷åðíûé öâåò, ïîêðàñêà (304) 8

Àëþìèíèé, ïîêðàñêà â ñïåöèàëüíûå öâåòà (399) 8 8 8 8

Ëàòóíü õðîìèðîâàííàÿ ãëÿíöåâàÿ (501) 8

Ëàòóíü ëàêèðîâàííàÿ ãëÿíöåâàÿ (502) 8

Ëàòóíü ïîëèðîâàííàÿ MS pol (503) 8 8 8 8

Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü, øëèôîâàííàÿ, ER matt (700) 8 8 8 8

Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü ïîëèðîâàííàÿ, ER poliert (701) 8 8 8 8

Ñòðàíèöà 24–25 26–27 28–29 30–31 32–35

+++ õîðîøî ïîäõîäÿùèé  + óñëîâíî ïîäõîäÿùèé     4 ñòàíäàðò    8 îïöèÿ
1)ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ òàêæå ñòåêëî òîëùèíîé 15 è 19 ìì

Öåëüíîñòåêëÿííûå
êîíñòðóêöèè
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DORMA Universal

óãëîâûå ôèòèíãè 

DORMA ÅP
êîìïëåêòû äëÿ

ñòåêëÿííûõ äâåðåé 

Óãëîâûå ôèòèíãè DORMA

äëÿ öåëüíîñòåêëÿííûõ

êîíñòðóêöèé

DORMA EA óãëîâûå

ôèòèíãè

DORMA TP/TA

äâåðíûå øèíû

DORMA SG

çàìêè 
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DORMA UniversalÓãëîâûå ôèòèíãè
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DORMA Universal
… èìÿ ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ.
Áëàãîäàðÿ áîëüøîìó ðàçíî-

îáðàçèþ, êàê îñíîâíûõ ôîðì

ôóðíèòóðû, òàê è èõ âàðèàí-

òîâ, ïðîãðàììà óãëîâûõ ôè-

òèíãîâ DORMA Universal ïîç-

âîëÿåò âîïëîòèòü â æèçíü

ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ öåëüíîñ-

òåêëÿííóþ êîíñòðóêöèþ: ñ

ðàçëè÷íûìè íåïîäâèæíûìè

ýëåìåíòàìè/áîêîâûìè ýêðà-

íàìè, êîíñòðóêöèè ñ ð¸áðàìè

æåñòêîñòè, êîíñòðóêöèè ñ

ðàñïîëîæåíèåì ïîä ëþáûìè

óãëàìè, îäíîñòâîð÷àòûå è

äâóñòâîð÷àòûå äâåðè, îäíî-

ñòîðîííåãî îòêðûâàíèÿ  è

ìàÿòíèêîâûå. 

Ïðîñòàÿ ïîäãîòîâêà ñòåê-

ëà, íàä¸æíàÿ ôèêñàöèÿ

Ôóðíèòóðà ñêîíñòðóèðîâàíà

òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïîäãî-

òîâêà ñòåêëà ñâåäåíà ê ìè-

íèìóìó è ïðîèçâîäèòñÿ áûñ-

òðî è ïðîñòî. Â ñòàíäàðòíîì

èñïîëíåíèè ôèòèíãè êîì-

ïëåêòóþòñÿ ïðîêëàäêàìè ïîä

ñòåêëî òîëùèíîé 10ìì,

Ïðîêëàäêè äëÿ 8 è 12 ìì

ñòåêëà, à òàêæå ìîäèôèöè-

ðîâàííûå ôèòèíãè äëÿ 15 è

19 ìì ñòåêëà ðàñøèðÿþò

âîçìîæíîñòè. 

Âàðüèðóåìûé öåíòð âðà-

ùåíèÿ 

Ðàññòîÿíèå ìåæäó áîêîâûì

ýêðàíîì è öåíòðîì âðàùåíèÿ

äâåðè ìîæåò ñîñòàâëÿòü 55

èëè 65 ìì. Ïðè ðàññòîÿíèè

äî öåíòðà âðàùåíèÿ â 65 ìì

è ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöè-

àëüíîãî êðóãëîãî ïðîôèëÿ

äîñòèãàåòñÿ îïòèìàëüíàÿ çà-

ùèòà ïðîòèâ çàùåìëåíèÿ

ïàëüöåâ, íàðÿäó ñ îñòàþ-

ùèìñÿ íåèçìåííûì çàçîðîì

â 4 ìì. Âñå ôèòèíãè ïîäõîäÿò

òàêæå äëÿ áîëüøèõ è òÿæå-

ëûõ äâåðåé.

Ìàêñèìàëüíûé âåñ äâåðíîé

ñòâîðêè: 100 êã

Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà

äâåðíîé ñòâîðêè: 1100 ìì

15 ìì öåíòð âðàùåíèÿ äëÿ

îïòèìàëüíîé çàùèòû îò çà-

ùåìëåíèÿ ïàëüöåâ

Ñïåöèàëüíàÿ ôóðíèòóðà ìà-

ëåíüêèõ ðàçìåðîâ ñ ðàññòîÿ-

íèåì äî öåíòðà âðàùåíèÿ

âñåãî 15 ìì îáåñïå÷èâàåò òà-

êèå ìàëåíüêèå çàçîðû ìåæäó

êðîìêàìè ñòåêëà, ÷òî îïàñ-

íîñòü çàùåìëåíèÿ ïàëüöåâ

èëè äðóãèõ ïðåäìåòîâ ïðàêòè-

÷åñêè èñêëþ÷àåòñÿ.

Ìàêñèìàëüíûé âåñ äâåðíîé

ñòâîðêè: 80 êã

Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà

äâåðíîé ñòâîðêè: 1100 ìì

Ïðîãðàììà çàìêîâ

Â ïðîãðàììå DORMA

Universal â èäåíòè÷íîì äè-

çàéíå ïðåäñòàâëåíû çàìêè è

îòâåòíûå ÷àñòè.

Òèïû êîíñòðóêöèé

PT21

PT30 PT62 PT40
PT41

PT40 GK30GK20 (PT70)

PT20 PT20 PT20 PT20 US10US10 US10

PT10 US10 PT10 PT10 PT10 US10US10 US10

PT25 PT24 RTS85

PT10 US10 PT10 US10 PT10 US10US10 PT10

PT20

BTS BTS

BTS BTS

US20 GK50 US20 GK50

US20 GK50 US20 GK50

PT20 PT20 PT22 US10
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DORMA Universal Eckbeschläge
Patch fittings

PT 10 Unterer Eckbeschlag
mit Einsatz für flachkonische
Bodentürschließerachse oder
Rundachse 14 mm Ø
Art.-Nr. 03.100

Für 15 und 19 mm Glasdicke,
bitte bei Bestellung angeben
(o. Abb.)
Art.-Nr. 03.280

Auch mit 70 mm (23/4’’)
Drehpunktabstand (USA-
Ausführung) lieferbar, bitte
bei Bestellung angeben.

Gewicht in kg:
LM 0,564
MS 0,680
ER 0,662

PT 20 Oberer Eckbeschlag
mit Kunststoffbuchse für
Zapfen 15 mm Ø
Art.-Nr. 03.110

Für 15 und 19 mm Glasdicke,
bitte bei Bestellung angeben
(o. Abb.)
Art.-Nr. 03.281

Auch mit 70 mm (23/4’’)
Drehpunktabstand (USA-
Ausführung) lieferbar, bitte
bei Bestellung angeben.

Gewicht in kg:
LM 0,477
MS 0,593
ER 0,575

PT 20 top patch
with plastic socket for top
pivot 15 mm Ø
Art. No. 03.110

For 15 and 19 mm glass
thickness. Please specify
with order.
(not illustrated)
Art. No. 03.281

Also available with 70 mm
(23/4’’) pivot point (USA type).
Please specify with order.

Weight in kg:
aluminium 0.477
brass 0.593
stainless steel 0.575

PT 10 bottom patch
with insert for DORMA floor
spring spindle, or round
pivot 14 mm Ø
Art. No. 03.100

For 15 and 19 mm glass
thickness. Please specify
with order.
(not illustrated)
Art. No. 03.280

Also available with 70 mm
(23/4’’) pivot point (USA type).
Please specify with order.

Weight in kg:
aluminium 0.564
brass 0.680
stainless steel 0.662

PT 22 Oberer Eckbeschlag
mit Einsatz für Rahmen-
türschließer DORMA RTS,
siehe auch technische
Information DORMA TP/TA.
Art.-Nr. 03.112

Auch mit 70 mm (23/4’’)
Drehpunktabstand (USA-
Ausführung) lieferbar, bitte
bei Bestellung angeben.

Gewicht in kg:
LM 0,578
MS 0,695
ER 0,677

PT 22 top patch
with insert for DORMA RTS
transom closer see also
Technical Information
DORMA TP/TA.
Art. No. 03.112

Also available with 70 mm
(23/4’’) pivot point (USA type).
Please specify with order.

Weight in kg:
aluminium 0.578
brass 0.695
stainless steel 0.677

80

5

32

Bodenlager
für Feuchträume komplett
mit Einsatz für PT 10, ohne
Bodeneinlass
Türgewicht max. 80 kg
Art.-Nr. 01.137
Gewicht in kg: 0,195

Floor pivot bearing
for damp environments,
with insert for PT 10,
without floor recess
max. door weight 80 kg
Art. No. 01.137
Weight in kg: 0.195

Eckbeschläge Patch fittings

dargestellt mit 10 mm Glas. Bei Glasdicken von
8 und 12 mm ändern sich Maße entsprechend.
Zubehör finden Sie ab Seite 62.

shown with 10 mm glass. When used with 8 and 12 mm
glass measurements change accordingly.
Accessories see page 62.
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PT 29 Oberer Eckbeschlag
mit Anschraublager, zum
Einlassen in das Mauerwerk
(Drehpunkt = 55 mm)
Art.-Nr. 03.114
Gewicht in kg:
LM 0,544
MS 0,692
max. Flügelbreite: 1000 mm
max. Flügelgewicht: 70 kg

PT 29 top patch
with pivot fixing plate,
to let into ceiling
(Pivot point = 55 mm)
Art. No. 03.114
Weight in kg:
aluminium 0.544
brass 0.692
max. door width: 1000 mm
max. door weight: 70 kg

PT 30 Oberlichtbeschlag
mit Zapfen 15 mm Ø und
seitlichem Gewindeloch M 8
Art.-Nr. 03.120

Für 15 und 19 mm Glasdicke,
bitte bei Bestellung angeben
(o. Abb.)
Art.-Nr. 03.282

Auch mit 70 mm (23/4’’)
Drehpunktabstand (USA-
Ausführung) lieferbar, bitte
bei Bestellung angeben.

Gewicht in kg:
LM 0,528
MS 0,654
ER 0,636

PT 30 overpanel patch
with pivot 15 mm Ø, with
M 8 tapped hole at side
Art. No. 03.120

For 15 and 19 mm glass
thickness. Please specify
with order. (not illustrated)
Art. No. 03.282

Also available with 70 mm
(23/4’’) pivot point (USA type).
Please specify with order.

Weight in kg:
aluminium 0.528
brass 0.654
stainless steel 0.636

PT 30 Oberlichtbeschlag
mit Anschlageinsatz
Art.-Nr. 03.420
Gewicht in kg:
LM 0,528
MS 0,654
ER 0,580

Für 15 und 19 mm Glasdicke,
bitte bei Bestellung angeben
(o. Abb.)
Art.-Nr. 03.482

PT 30 overpanel patch
with stop insert
Art. No. 03.420
Weight in kg:
aluminium 0.528
brass 0.654
stainless steel 0.580

For 15 and 19 mm glass
thickness. Please specify
with order. (not illustrated)
Art. No. 03.482

PT 30 Oberlichtbeschlag
mit Blindeinsatz
Art.-Nr. 03.421
Gewicht in kg:
LM 0,519
MS 0,645
ER 0,571

Für 15 und 19 mm Glasdicke,
bitte bei Bestellung angeben
(o. Abb.)
Art.-Nr. 03.484

PT 30 overpanel patch
with blank insert
Art. No. 03.421
Weight in kg:
aluminium 0.519
brass 0.645
stainless steel 0.571

For 15 and 19 mm glass
thickness. Please specify
with order. (not illustrated)
Art. No. 03.484
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DORMA Universal
Winkel- und
Verbindungsbeschläge
Connectors

ø 8,5

32
2 60

45

Befestigungslasche für
Oberlichtbeschlag PT 30
Art.-Nr. 03.128
Gewicht in kg:
LM 0,016
MS 0,038
Nicht in Edelstahl, dafür
Messing matt verchromt.

Fixing plate for overpanel
patch PT 30
Art. No. 03.128
Weight in kg:
aluminium 0.016
brass 0.038
Stainless steel not available,
satin chrome on brass supplied.

Maueranker für Oberlicht-
beschlag PT 30
mit Gewinde M 8
Art.-Nr. 01.133
Gewicht in kg: 0,040

Wall anchor with thread M 8
for overpanel patch PT 30
Art. No. 01.133
Weight in kg: 0.040

Gewindestift für Oberlicht-
beschlag PT 30
M 8 mit Dübel
Art.-Nr. 01.134
Gewicht in kg: 0,032

Threaded rod M 8 with plug
for overpanel patch PT 30
Art. No. 01.134
Weight in kg: 0.032

PT 51 Doppelter Oberlicht-
beschlag mit einseitiger
Aussteifungslasche und
2 Zapfen 15 mm Ø
Art.-Nr. 03.160
Gewicht in kg:
LM 1,299
MS 1,612
ER 1,576

PT 51 patch for overpanel
with fin fitting inside for
back to back doors
with two pivots 15 mm Ø
Art. No. 03.160
Weight in kg:
aluminium 1.299
brass 1.612
stainless steel 1.576

PT 40 Winkeloberlicht-
beschlag
mit Zapfen 15 mm Ø
Art.-Nr. 03.140

Für 15 und 19 mm Glasdicke,
bitte bei Bestellung angeben
(o. Abb.)
Art.-Nr. 03.283

Auch mit 70 mm (23/4’’)
Drehpunktabstand (USA-
Ausführung) lieferbar, bitte
bei Bestellung angeben.

Gewicht in kg:
LM 0,755
MS 0,958
ER 0,937

PT 40 patch for overpanel
and sidelight
with pivot 15 mm Ø
Art. No. 03.140

For 15 and 19 mm glass
thickness. Please specify
with order. (not illustrated)
Art. No. 03.283

Also available with 70 mm
(23/4’’) pivot point (USA type).
Please specify with order.

Weight in kg:
aluminium 0.755
brass 0.958
stainless steel 0.937
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PT 41 Winkeloberlicht-
beschlag mit Zapfen
15 mm Ø und einseitiger
Aussteifungslasche, innen
Art.-Nr. *03.162/03.163
PT 41 Winkeloberlicht-
beschlag mit Anschlageinsatz
(o. Abb.)
Art.-Nr. *03.262/03.263
PT 41 Winkeloberlicht-
beschlag mit Blindeinsatz
(o. Abb.)
Art.-Nr. *03.264/03.265
Gewicht in kg:
LM 0,952
MS 1,231
ER 1,197

PT 41 patch for overpanels
and sidelight with fin
fitting inside
with pivot 15 mm Ø
Art. No. *03.162/03.163
PT 41 patch for overpanels
and sidelight with stop ins-
ert (without illustr.)
Art. No. *03.262/03.263
PT 41 patch for overpanels
and sidelight with blank
insert (without illustr.)
Art. No. *03.264/03.265
Weight in kg:
aluminium 0.952
brass 1.231
stainless steel 1.197

*Lasche links (Abb. zeigt links) /
Lasche rechts
Anordnungsrichtung links / rechts,
von außen gesehen.

*Left hand fin (illustration shows
left hand) / Right hand fin
Left or right hand are determined
by view from outside.

PT 40 Winkeloberlicht-
beschlag
mit Anschlageinsatz
Art.-Nr. 03.440
Gewicht in kg:
LM 0,755
MS 0,958
ER 0,937
Für 15 und 19 mm Glasdicke,
bitte bei Bestellung angeben
(o. Abb.)
Art.-Nr. 03.483

PT 40 patch for overpanel
and sidelight
with stop insert
Art. No. 03.440
Weight in kg:
aluminium 0.755
brass 0.958
stainless steel 0.937
For 15 and 19 mm glass
thickness. Please specify
with order. (not illustrated)
Art. No. 03.483

PT 40 Winkeloberlicht-
beschlag
mit Blindeinsatz
Art.-Nr. 03.441
Gewicht in kg:
LM 0,746
MS 0,949
ER 0,928
Für 15 und 19 mm Glasdicke,
bitte bei Bestellung angeben
(o. Abb.)
Art.-Nr. 03.485

PT 40 patch for overpanel
and sidelight
with blank insert
Art. No. 03.441
Weight in kg:
aluminium 0.746
brass 0.949
stainless steel 0.928
For 15 and 19 mm glass
thickness. Please specify
with order. (not illustrated)
Art. No. 03.485

PT 41 Winkeloberlicht-
beschlag mit Zapfen
15 mm Ø und beidseitiger
Aussteifungslasche
Art.-Nr. 03.161
Gewicht in kg:
LM 1,149
MS 1,504
ER 1,457

PT 41 patch for overpanels
and sidelight with fin
fitting on both sides
with pivot 15 mm Ø
Art. No. 03.161
Weight in kg:
aluminium 1.149
brass 1.504
stainless steel 1.457
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DORMA Universal Schlösser
Locks

US 10 Eckschloss,
PZ-vorgerichtet, 1-tourig,
Ausschluss 20 mm, mit
beidseitigen Sicherheits-
rosetten 14 mm hoch.
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosions-
beständigkeit gemäß
EN 1670, Klasse 4

– hinsichtlich Typprüfung
gemäß DIN 18251,
Klasse 3**

für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 03.206

für 15 und 19 mm Glasdicke
(bitte bei Bestellung angeben)
(o. Abb.)
Art.-Nr. 03.285

vorgerichtet für KABA
(o. Abb.),
Art.-Nr. 03.340
für Profil-Halbzylinder (o. Abb.),
Links oben/ Links unten
Rechts unten Rechts oben

Art.-Nr. 03.288 03.287
Gewicht in kg:
LM 0,942
MS 1,061
ER 1,053

US 10 corner lock, prepared
for Europrofile cylinder,
single throw, bolt projection
20 mm, with security rosettes
on both sides, 14 mm thick.
Lock insert:
– high corrosion resistance
according to EN 1670,
class 4

– with regard to type-test
according to DIN 18251,
class 3**

for 10 mm glass thickness
Art. No. 03.206

For 15 and 19 mm glass
thickness. Please specify with
order. (not illustrated)
Art. No. 03.285

prepared for KABA
(not illustrated),
Art. No. 03.340
for half profile cylinder
(not illustrated)
Left hand top/ Left hand bottom/
Right hand bottom Right hand top

Art. No. 03.288 03.287
Weight in kg:
aluminium 0.942
brass 1.061
stainless steel 1.053

Schließblech, Edelstahl, zwei-
teilig, ± 5 mm verstellbar
Art.-Nr. 05.190
Gewicht in kg: 0,048
alternativ:
Bodenbuchsen (o. Abb.)
Art.-Nr. 05.192, 05.193,
05.194
(siehe Zubehör Seite 77)

Lock keeper plate, stainless
steel, two parts, adjustable
± 5 mm
Art. No. 05.190
Weight in kg: 0.048
alternative:
Floor sockets (not illustrated)
Art. No. 05.192, 05.193,
05.194
(see accessories page 77)

GK 30 Oberlichtgegenkasten
mit seitlichem Gewindeloch,
zum Eckschloss US 10
Art.-Nr. 03.230
Gewicht in kg:
LM 0,418
MS 0,555
ER 0,536
GK 30 mit Anschlag (o. Abb.)
Art.-Nr. *03.234/03.235
Gewicht in kg:
LM 0,463
MS 0,617
ER 0,597
Befestigungsmaterial siehe
Zubehör Seite 80.

GK 30 single overpanel strike
box with threaded hole at side,
to suit US 10 corner lock
Art. No. 03.230
Weight in kg:
aluminium 0.418
brass 0.555
stainless steel 0.536
GK 30 with stop
(not illustrated)
Art. No. *03.234/03.235
Weight in kg:
aluminium 0.463
brass 0.617
stainless steel 0.597
Fixing material see
accessories page 80.

*Anordnungsrichtung links / rechts von außen gesehen.
**Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000
Bewegungszyklen des Riegels.
Schloss wurde darüber hinaus von einem neutralen Prüfungsinstitut mit
100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

*Left or right hand are determined by view from outside.

**Extract from DIN 18251, class 3: Type-test with 50,000 locking bolt
operating cycles.
Furthermore the lock was tested successfully by a neutral testing institute
with 100,000 locking bolt operating cycles.

Schlösser komplett Locks, complete

für 10 mm Glasdicke for 10 mm glass thickness
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Division Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Postfach 32 68
D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-Straße 33 - 45
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma-glas.com
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